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INTRODUCCIÓN 

Esquema general  
Los indicadores estadísticos del grado de erosión de las 

cuencas hidrográficas en la sierra ecuatoriana señalan que un 

39.13% es crítica, 28.26% seria, 4.35% moderada, 26.09% 

potencial y 2.17% normal 

  

La subcuenca del río Chimbo, está conformada por una gran 

cantidad de microcuencas hidrográficas, con superficies que 

van desde 2 000 a 13 000 hectáreas y pendientes entre 50% y 

90% 

 

La degradación del suelo en la microcuenca del río Alumbre, 

tiene un proceso acelerado debido al avance de la frontera 

agrícola, deforestación y destrucción de la biodiversidad 



Objetivo General 

    Determinar el 

escurrimiento superficial y 

la pérdida de suelo por 

erosión hídrica, en tres 

sistemas de producción de 

mayor predominio en la 

quebrada Bejucal de la 

microcuenca del río 

Alumbre 



ObjetivoS ESPECIFICOS 

– Determinar la cantidad de suelo que se pierde por 

efecto del escurrimiento superficial en los 

sistemas de producción suelo labrado, pasto, maíz 

y fréjol 

– Calcular el escurrimiento superficial en los 

sistemas de producción 

– Realizar el análisis económico de la reducción en 

la productividad de los rubros en estudio por 

efecto de la erosión hídrica 



MATERIALES Y MÉTODOS 

AREA DE ESTUDIO 

Área de microcuenca 

65,5 km2 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Unidad experimental 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Muestreo del escurrimiento superficial 

− Muestreo 

− Registro de precipitación y          

 escurrimiento  

− Alícuota 

− Filtrado 

− Secado 

− Análisis químico 
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Volumen de Agua eScURRIDA  
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PESO TOTAL DE SEDIMENTOS  
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COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO 
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Volumen de agua infiltrada 

0

3000

6000

9000

12000

15000

Testigo Fréjol Pasto Maíz 

A
g

u
a 

e
sc

u
rr

id
a 

(m
3 /

h
a)

Cultivos

2007 2008 2009



Valor actual neto 

Biomasa aérea total 

Parámetros 
Cultivos 

Maíz Fréjol Pasto 

Espesor del suelo (cm)   20.00   20.00    20.00 

Rendimiento (kg/ha/año) 864.00 724.00 7000.00 

Costos (USD/ha/año) 338.00 364.00     85.00 

Precio (USD /kg)     0.40     0.80       0.05 

Ingresos (USD /kg) 345.60 579.20   350.00 

Beneficios netos (USD/ha)     7.60 215.20   265.00 

Pérdida del suelo (cm)    0.03    0.001   0.0004 

Valor erosión hídrica (10 años) -8 209.90 -6 991.18 -150.92 



CONCLUSIONES  

 

El mayor escurrimiento superficial se registró en los sistemas 

suelo labrado seguido de los cultivos de fréjol y maíz 

 

El sistema de suelo labrado, presentó la mayor pérdida de 

suelo por efectos de la erosión hídrica 

 

Valores bajos en los coeficientes de escurrimiento señalan un 

menor riesgo de erosión hídrica del suelo  

 

El modelamiento para la determinación del valor actual neto 

de las pérdidas económicas proyectadas debidas a la erosión 

hídrica en los sistemas productivos,  maíz, fréjol y pasto con 

tecnología del productor en la provincia de Bolívar estarían 

alrededor de los 119 445 682 USD 



Gracias por su atención 


